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ESQUISSE D'UNE METHODE DE LA RESTAURATION DES MONUMENTS

A. PRINCIPES, CONTINGENCES
ET CRITIQUES

Du point de vue général. le monument ancien est insépu-
rable de I'homme et de "histoire: il s'inscrit dans la vie
sociale. économique. religicuse et artistique d'une épo-
que: il est le fruit dune civilisation. Du point de vue du
restaurateur, ¢’est aussi tout cela. mais c’est en particu-
lier un témoignage de technique et de beauté.

Des générations d’hommes ont imprimé leur marque sur
le monument, en bien ou en mal. Mais ici. la distinction
entre le bien et le mal est parfois subjective: on serait vite
tenté de condamner 'apport d'une époque parce qu'il ne
reflete pas le golit de nos contemporains.

A coté des hommes. le temps a fait son ceuvre. souvent
destructrice. Les matériaux. surtout a I'extéricur. sont
soumis aux morsures du climat et aux agents chimiques
de I'atmosphere. Le bon maintien des monuments ré-
clame des soins constants et, malgré ces soins. il est ou il
adviendra un temps ot les matériaux sont ou seront dans
un état tel que leur remplacement s'impose. Si I'entretien
a €té relaché ou si des troubles imprévisibles se produi-
sent. il faudra procéder & des travaux de réfection. de
consolidation. voire de reconstruction.

Il est souhaitable que le monument du passé continue &
vivre au milicu de nous: pour cela. il funt lui donner une
affectation qui ameénera peut-étre la nécessité soit de
I"agrandir. soit de le modifier quelque peu pour Madapter
aux nécessités du moment ou pour le plier & un nouveau
programme d utilisation. En outre. un monument ancien
s'inscrit rarement dans son entourage d'époque. Ici en-
core. il faudra faire en sorte que le cadre d aujourd hui ne
le desserve pas.

Tous ces problemes d'entretien. de réfection. de rempla-
cement. de consolidation, dadaptation et d’environne-
ment admettent une multiplicité de solutions. Bien sar,
une doctrine s'impose., mais celle-ci. si solide et si impé-
rative qu’on la veuille. doit etre assez souple pour per-
mettre une application tout a la fois intelligente. réaliste

¢t sensible. Chaque cas est un cas d'espece et la mise en
pratique de la doctrine se résume a maintenir au mieux la
valeur documentaire et artistiqgue d'un monument ancien.
Dans ses réalisations. le restaurateur consciencicux se
référera a 'adage bien connu des spécialistes: « Mieux
vaut consolider que réparer. réparer que restaurer, res-
taurer que reconstruire ». Mais encore. faut-il que cha-
cune de ces opérations respecte la beauté et la valeur do-
cumentaire de I'ceuvre.

Pour certains théoriciens en chambre. la restauration est
une profanation: toucher & un monument ancien équivaut
a commettre un sacrilége: pour eux. mieux vaut laisser
les monuments mourir de leur belle mort. Il est certain
que "application d'une telle théorie conduirait nos arrie-
res petits-fils & ne plus connaitre architecture du passé
que par des ruines informes. Les tenants de cette théorie
radicale se rencontrent parmi les archéologues amateurs.,
les poétes et aussi parmi certains historiens qui. travail-
lant en cabinet. comparent aisément un monument a une
linsse d'archives. Or, si celle-ci sommeille paisiblement
sur son rayonnage. le monument. dans la plupart des cas,
demeure dans la vie. soumis & une utilisation pratique
dune part et aux rigueurs du climat d autre part.

Il importe d'insister sur le fait qu'un monument n’est pas
seulement un document. Dans la plupart des cas. ¢'est
aussi une ceuvre d'art et. a cet égard. son traitement sera
tout autre que s'il s agissait d'une ccuvre purement docu-
mentaire. Tout travail qu'on y effectue ne pourra en rien
menacer son harmonie de forme. de couleur et d'am-
biance. Dire que la restauration des monuments est une
science et pas autre chose. en niant 'essenticelle valeur de
beauté. ¢’est tomber dans une attitude pscudo-scientiti-
que ou dans un intellectualisme simpliste.

Bien sar, il n'y eut dans le passé que trop de restaurations
radicales. et. aujourd’hui encore, on est en droit de
sTalarmer de trop de restaurations abusives ou fautives a
bien des égards. Souvent les critiques sont justifiées.
Mais d'autre part. il arrive que le blame d'une restaura-
tion s'appuie sur des faits inexacts. sur une argumenti-
tion spécieuse ou parfois méme sur la mauvaise foi. Le
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reproche est  parfois formulé hitivement sans  une
connaissance partaite des circonstances de la restaura-
tion. Avant de juger, est-on suffisamment averti de |"état
réel des matériaux et de tous les problémes d’archéologie.
d’esthétique et de technique qui tissent leur trame sur
chaque chantier? Est-on au courant des contingences
dont la loi est inexorable?

Tout ceci souligne 4 suffisance les difficultés de chacun
des problémes. 1l y a une doctrine d'une part et son ap-
plication d autre part qui. elle. est complexe. soumise o
chaque cas particulier. mais pour laquelle on peut néan-
moins tenter de dégager les lignes directrices d'une
méthode.

B. METHODE

I. ETUDE HISTORIQUE. ARCHEOLOGIQUE ET
ESTHETIQUE DU MONUMENT

a) Sources écrites et iconographiques

[Jauteur du projet de restauration aura d'abord a sen-
quérir de la bibliographie relative au monument i restau-
rer. Si cela s"avere nécessaire, il recherchera lui-méme,
dans les archives. les renseignements complémentaires
susceptibles de I'éclairer. 1l réunira la documentation ico-
nographique du monument. c’est-a-dire les gravures et
dessins anciens. les photos antérieures aux restaurations.
les projets de ces restaurations et tous documents aptes i
I'informer.

b} Documentation photographique

Les prises de vues photographiques d’ensembles et de
détails seront aussi abondants que possible. Cette docu-
mentation aura un double but. d'abord constituer la do-
cumentation de I'état avant la restauration. ensuite aider
et controler la mise au point des levés.

c) Levés

Il sera procédé ensuite aux levés exacts de I'édifice. en
plan. ¢lévations et coupes. en reproduisant scrupuleuse-
ment les déviations daxes. les hors-équerres et les hors-
plombs. ainsi que toute anomalie pouvant éclairer 1 his-
toire de la construction ou fournir des indications sur sa
stabilité.

Dans certains cas. le levé métrique sera complété par
I"indication des cotes dans les anciennes mesures locales.,
en toises ou en pieds. cette mensuration pouvant révéler
bien des détails insoupgonnés d'ordre archéologique ou
stylistique.

Pour les fagades ou pour certains détails, le levé pourra
etre complété par des photos ou par des photos-monta-
ges. avec agrandissement a4 une échelle déterminée. de
fagon i obtenir une sorte de levé photographique géomeé-
tral.

Le levé pourra étre obtenu également par le procédé

photogrammétrique.

d) Sondages et fouilles

Dans de nombreux cas. des sondages s imposeront pour
retrouver des détails originaux sous le platras ou dans
I'épaisseur de magonneries venues par apres. ou derriére
des décors adventices. Souvent, la restauration fournira
I'occasion de pratiquer des fouilles qui renseigneront sur
les origines du monument ou sur les édifices qui se sont
succédé au méme emplacement. Ces sondages et ces
fouilles s'exécuteront selon une méthode rigoureuse.
(Technique précise. levés et photos avant. pendant et
apres les opérations. journal de fouilles et de sondages.)

e) Dérermination des campagnes de construction et
de restauration

. étude des sources écrites et graphiques. des formes,
des sutures. etc. améneront i déterminer les différentes
campagnes de construction et de restauration. 1l s"averera
utile de déceler avec exactitude 'ceuvre des restaurateurs
précédents. La chronologie du monument et ses diffé-
rentes restaurations seront reportées graphiquement par
des hachures ou des teintes diverses sur les plans. sur les
coupes et éventuellement sur les fagades.

f) Connaissance des monuments régionauy

1l faut se rendre a I'évidence que le restaurateur ne sera
meme de déceler tel ou tel détail insoupgonné ou de saisir
I'esprit des formes propres 4 la région ou de comprendre
certaines particularités constructives que s7il connait
partaitement le groupe architectural auquel se rattache
I'édifice a restaurer. Cela implique de sa part une infor-
mation assez étendue d'historien de 'architecture. non
seulement dans un domaine général. mais aussi dans celui
des caractéres locaux. Eventuellement. la collaboration
dun archéologue bien au courant de ['architecture régio-
nale lui sera d’un secours appréciable.

g) Erude du mobilier et des wuvres d'art

Il se peut que le restaurateur ait & opérer une sélection
dans le mobilier ou parmi les ceuvres d art qui seront i
conserver apres la restauration. Les criteres s’ appuieront.
d'une part. sur la valeur esthétique ou documentaire de
ces pieces et. dautre part. sur les nécessités du service
ou sur un programme liturgique pour les édifices reli-
gieux. Les éléments anciens ne seront jamais détruits. 1ls
iront. soit & une réserve. soit 4 un musée local. soit & un
musée diocésain. Un inventaire en sera dressé avant les
travaux. ainsi quune documentation photographique.

h) Les abords

Il est entendu que la restauration sera congue. duns une
certaine mesure. en fonction des abords du site environ-
nant. du volume des constructions voisines. des nécessi-
tés de la circulation. etc.
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Il. ETUDE TECHNIQUE

a) Srabilité de I'édifice

La technique moderne nous oftre des procédés nombreux
de consolidation. de protection. d'assechement. Ces pro-
cédés seront au service du principe de fa conservation la
plus parfaite qui soit. ¢’est-i-dire la plus respectueuse de
la valeur documentaire. Selon les cas. la technique d au-
jourd’hui apparaitra avece franchise ou sera discréte ou
meme dissimulée a la vue.

Le restaurateur devrait étre parfaitement au courant des
techniques du béton armé. des poutraisons métalliques et
de toutes les méthodes de consolidation. Sans doute. ne
pourra-t-il résoudre Iui-méme toutes les questions; ¢’est
ici quiil aura a faire appel aux spécialistes de I'étude des
sols. du béton armé ou des constructions métalliques.
Toutefois. le point de vue de Pingénieur ne rejoindra pas
nécessairement celui du restaurateur. L'ingénicur. habi-
tué a de larges coefficients de sécurité, sera trop vite en-
clin & démotir des piles et des murs hors plomb, ou des
voutes quelque peu inquiétantes. quitte & les reconstruire
enstite. tandis que le restaurateur consciencieux fera
I'impossible pour maintenir en place ces ¢léments en les
sauvant par des moyens techniques appropriés qui n'alte-
reront pas ou presque pas leur valeur dauthenticité, |11
faut donc que I'ingénicur qui collubore avec Narchitecte-
restaurateur  soit soucieux des mémes probléemes de
conservation et qu’it soit assez inventif et assez expéri-
menté pour résoudre ces problemes tout en minimisant fa
perte de valeur documentaire du monument. 1l n’y a ce-
pendant pas & dissimuler quiintervient généraulement ici
un épineux probleme de responsabilité.

b) Conservation des matérianx et choix des matérianx
de remplacement

Le restaurateur n'ignorera pas les progres de la chimie
qui permettent la conservation de certaines matieres dans
des cas jugés naguere désespérés. L'étude physique et
chimique de la pierre. des brigues. des métaux. du bois.
des endutts. du verre. de ta peinture. ete. s"averera sou-
vent nécessaire. Clest dire que sTimpose une collabora-
tion avec un laboratoire parfaitement informé dans le do-
maine de la conservation des matériaux. Dans de nom-
breux cas de conservation de pierres ou de choix de pier-
res de remplacement. 'association de Tarchitecte. du
géologue et du chimiste sera indispensable. Le restaura-
teur peut disposer des services d'un organisme officiel
spécialisé dans les problemes de conservation du patri-
moine artistique du pays.

111 LE DOSSIER DE RESTAURATION

Wy Plans

Le dossier gruphique présentera, & la méme échelle. les
vues en plan. élévation et coupe. de 'état actuel. d'une

part. et de I'état projeté, d autre part. de fagon que soient
clairement indiquées les modifications & apporter & 1'édi-
fice. Eventuellement. on dressera un plan des abords
dans son état actuel et dans son état projeté.

Les plans d’ensemble seront complétés par des plans
d'aménagement ou les apports d aujourd hui seront trai-
tés duns des formes évitant toute confusion avec les for-
mes du passé.

Les plans de détails seront nombreux et tres pousses la
ou la chose est nécessaire. Toutefois, dans le domuaine de
la restauration. un plan trop détaillé risque  parfois
d aboutir & une technique seche et mécanigue dont le ré-
sultat serait &4 'opposé du travail ancien. artisanal et
spontané. Rien de plus décevant . par exemple. que as-
pect d'un fenestrage gothique exécuté en carriere sur la
base d'un plan précis. dessiné au compas. et sur la base
d’un bordereau de commaunde de pierres. alors que le tra-
vail du moyen age réulisé 4 pied d'acuvre était libre et
vivant. C'est "équivalent d'un dessin d'ingénieur. précis
mais sans ame, par rapport & un crogquis d artiste. sensi-
ble et nerveux.

b) Description des travanx

Celle-ci complete les plans. Elle doit ¢tre ausst minu-
ticuse que possible afin de ne laisser a I'entrepreneur au-
cune marge dlinterprétation. La description sera particu-
licrement précise pour les techniques propres aux travaux
de restauration: taille des pierres, bois apparents. joints
et enduits. ferronnerie. mise en plomb. ete. Pour certains
détails. la description ne pourra étre donnée qu'au mo-
ment des travaux. lorsque les sondages. par exemple, au-
ront réveélé la technique a adopter. Il s"agira alors d'un
poste pour lequel une somme fixe sera réservée au devis
pour étre réaduaptée au moment de I'exécution en fonction
de la difficulté du travail et des matértaux employés.
Certaines clauses générales. particulieres a la restaura-
tion, devront figurer & la description des travaux, telles
par exemple. celles-ci:

« Toutes les pierres moulurées ou sculptées ou tous atutre
documents ou objets anciens qui pourraient €tre décou-
verts au cours des travaux seront la propriété du maitre
de IN'ouvrage. »

« Lentrepreneur aura soin de respecter tout élément an-
cien quel qu'il soit. Un élément ancien ne scra remplacé
que sioson état est tel que le remplacement pur et simple
sTavere comme étant la seule solution possible. Les pier-
res ¢bréchées ou brisées peuvent rester en place si leur
¢tat ne peut avoir de conséqguence pour le bon maintien
présent ou futur des pierres etles-mémes ou des parties
voisines. En pareil cas une pierre ne devra ¢tre remplacée
que si Pesthétique exige absolument et & Fappréciation
de T'architecte. Ce qui est vrai pour la pierre I'est aussi
pour tous les autres éléments de la construction exécutée
dans d autres matériaux. »
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¢) Clauses légales et administratives

Les restaurations étant souvent soumises aux clauses of-
ficielles. les administrations auront & accepter des déro-
gations imposées par un genre de travail qui se congoit et
s'exéeute selon des normes toutes différentes de celles
des constructions habituelles. 1l faudra bien stipuler que
toute modification pourra étre apportée au moment des
travaux en fonction d’éléments découverts a ce moment.
Ces possibilités de modifications seront rédigées en sorte
que celles-ci ne soient pas un motif pour I'entreprencur
d'augmenter exagérément sa marge bénéficiaire. 1l faut
que les clauses de entreprise soient assez souples pour
permettre a 'entrepreneur de se plier sans difficultés aux
modifications a apporter & la marche des travaux et en
fonction des découvertes occasionnelles. C'est pourquoi
la plupart des postes seront portés en quantité présumée

(Q.P).

d) Vérification du dossier de restauration

Cette vérification sera le fait d'un organisme particulie-
rement compétent. soucieux a la fois des problemes dar-
chéologie. de restauration des monuments et d urba-
nisme. ouvert aux questions techniques, sensible a la
beauté, libre de préjugés esthétiques. capable de saisir les
réalités et les contingences d'ordre pratique. Dans la plu-
part des cas. cette vérification se fera sur place. méme si
'on croit connaitre parfaitement toutes les particularités
des lieux.

Pour les édifices de trés grande valeur et dans les cas
particulierement difficiles ol les avis opposés s affron-
tent. il pourra étre fait appel &4 une commission interna-
tionale.

IV. TRAVAUX D'EXECUTION

W) Adjudication des travaux

Il est indispensable que 'adjudication et la réalisation de
I'entreprise soient réservées uniquement i des firmes sé-
rieuses, spécialisées dans le domaine de la restauration
des monuments.

b) Nowveau levé et nouvelle documentation
photographique

La présence d'échafaudages permettra des prises de vues
et le levé de détails inaccessibles jusque-la.

¢) Nowveaux sondages

De méme. ces échafaudages fourniront la possibilité
d'exécuter certains sondages propres a4 préciser des
points restés obscurs. Les parties ainsi explorées seront
levées et photographiées avant. pendant et aprés le son-
dage.

d) Nettovage des fugcades

Dans certains cas. il sera utile de procéder a un nettoyage
préalable des fagades. a 'eau courante. sans adjonction
de produits chimiques. L eau pourra dissoudre les sulfa-
tations formées par les émanations répandues dans I'at-
mospheére. sulfatations particulierement nuisibles & la
bonne conservation des pierres. Ce nettoyage peut étre
aidé par surpression et par frottage éventuel a la brosse
de chiendent (la brosse métallique est toujours a exclure).
1l permettra de mieux apprécier I'état réel des parements
et de restaurer en conséquence.

e) Primuauté de lu forme ancienne

La forme ancienne trouvée sur place prime toujours sur la
forme indiquée au plan. L’entrepreneur a trop souvent
tendance a suivre le plan sans se soucier des éléments
nouveaux qui peuvent apparaitre au cours des travaux.
Une des clauses de 'entreprise dont nous avons signalé
plus haut la nécessité ne manquera pas de trouver sou-
vent application. 1l y aura lieu également de tenir compte
de I'état d aggravation de I'édifice depuis le moment ot le
dossier de restauration lut constitué.

) Sauvegarde des éléments authentiques

Dans un travail de restauration l'entrepreneur est tou-
jours trop porté au remplacement d’éléments anciens par
des éléments nouveaux. Pour lui le travail a neuf est gé-
néralement plus aisé. plus rapide et plus lucratif. L ar-
chitecte aura done a réagir contre cette tendance.

Un élément ancien ne sera remplacé que si son état est tel
que le remplacement pur et simple s'avere comme étant
la seule solution possible. Une pierre ébréchée ou méme
cassée peut rester en place si cet état ne peut avoir de
conséquence pour le bon maintien présent ou futur de la
pierre elle-méme ou des parties voisines. En certains cas,
la pierre ne devra étre remplacée que si l'esthétique
I'exige absolument et & I'appréciation de I'architecte.

Ce qui est vrai pour la pierre I'est aussi pour tous les
autres éléments de la construction exécutés dans d autres
matériaux.

En cas de découverte d"éléments architecturaux, sculptu-
raux ou autres pouvant donner des indications sur la res-
tauration et sur I'histoire du monument. découverte faite
sous le sol. dans les magonneries ou ailleurs, le maitre de
I'ouvrage et I'architecte seront prévenus immédiatement.
Toutes les pierres moulurées ou sculptées et tous autres
documents ou objets anciens qui pourraient étre décou-
verts au cours des travaux resteront la propriété du mai-
tre de "ouvrage.

g) Lua dépose

Lorsque certaines parties doivent étre démontées et re-
montées. s'appliquera la méthode rigoureuse de la dé-
pose. En principe. I'élément & démonter sera toujours
photographié¢ avec précision. Une numérotation sera
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portée sur les ¢léments eux-mémes et sur les agrandisse-
ments  photographiques réalisés de préférence 4 une
échelle déterminée. Cette documentation sera complétée
par un leve donnant les dimensions précises et reprenant
la meéme numérotation. De la sorte la partie démontée
pourra ¢tre rétablie avec exactitude dans sa forme d ori-
gine.

h) Lev techniques de Iexéention

Presque toutes les restaurations du xix- siecle et la plu-
part des restaurations d'aujourd’hui pechent par une
grande sécheresse d'exécution, tout d abord dans le
tracé. ensuite dans I'épiderme de la matiére. Cette fagon
de faire a annihilé la poésie des ceuvres du passé. Quoi-
qu'on en dise. il est possible de faire travailler les ou-
vriers daujourd’hui comme travailluient ceux du passe.
La technique variera sur chaque chantier en fonction de
I'époque du monument. de sa situation géographique. des
matériaux employés, etc. L architecte aura pour mission
de former les équipes d ouvriers dans le sens désirable et
il 'y arrivera. sans doute possible, en faisant comprendre
aux ouvriers ¢ce qu'on attend d'eux et en collaborant di-
rectement a leur travail. Grace & cette méthode. il se
créera sur le chantier de restauration une fraternité indis-
pensable entre architecte et les ouvriers. Ceux-ci ne se-
ront plus des machines comme sur les chantiers moder-
nes. mais ils en viendront & déposer quelque chose de
leur ame dans la taille des pierres. dans la fagon de ciseler
une moulure. dans Ta maniere de battre le métal ou de
débiter le bois. Les techniques industrielles mécaniques
seront remplacées par un travail artisanal et sensible, en
un mot, humain.

Cette fagon de travailler s'imposera surtout dans la taille
des pierres. les jointoyages (technique artificielle mais
inévitable), les applications d’enduit, le travail des mé-
taux. la vitrerie sous plomb. les travaux de menuiserie.
drardoisage. etc.

Il n'est sans doute pas inutile de donner ici quelques indi-
cations se rapportant aux techniques les plus courantes
mais souvent fautives.

Les pierres nouvelles seront de méme provenance que les
anciennes. A défaut, elles proviendront de carrieres of-
frant des pierres de qualité, ayant le méme aspect et pre-
nant avec le temps une patine semblable. Les formats an-
ciens et les épaisseurs de joints seront rigoureusement
respectés.  Toutes les pierres planes, moulurées ou
sculptées & mettre en ceuvre seront taillées sur place et
non pas a la carriere. La taille ne se fera jamais sur une
surface sciée ou meulée. mais sur une surface dressée 4 la
pointe ou au c¢iseau. Le fond de la surface et la taille se-
ront exactement du type ancien défini par les exemples
que fournit le¢ monument lui-méme.

L.es joints visibles seront semblables aux joints anciens.
A cet effet. le mortier au ciment sera & exclure. On déci-
dera de la composition du mortier de jointoyage sur la
base d"échantillons exécutés sur place par I'entrepreneur

des le début de I'entreprise afin de juger sur un mortier
bien sec. Ce mortier sera composé de sable blond. de
chaux éteinte sur place et granuleuse. et éventuellement
de pierre moulue. suivant un dosage a agréer par archi-
tecte. Dans la plupart des cas. les joints seront arasés.
sans trace doutil.

Le netrovage par aspersion prolongée & I'eau claire (voir
plus haut) ou par jet de vapeur sera préconisé selon le
cas, avec toutes les précautions qui s'imposent. Le net-
toyage au jet de sable ne sera applicable que dans des cas
déterminés. Le nettoyage au rabot, & la meule ou a la
brosse métallique de méme que le ravalement au ciseau
seront exclus.

Les dérochuges et décapages n'altéreront en rien la taille
des matériaux ou le modelé des moulures et des sculptu-
res. Sauf prescription contraire. ils laisseront subsister la
peinture primitive, L'architecte sera prévenu immédiate-
ment en cas de découverte de décorations anciennes ou
autres ¢léments sous les enduits, couches de peinture.
ete. Un matériau ne sera mis & nu que lorsqu’on se sera
assuré qu'il en était bien ainsi & I'origine.

Les enduits ne seront pas dressés i la latte, mais étendus
a lu platresse suivant une technique ancienne propre i
chaque cas particulier.

Les fers visibles. qu'il s"agisse d'ancrages. de barlotieres
ou de quincailleries, seront forgés au feu suivant 'an-
cienne technique. Is auront I'épuisseur des pitees an-
ciennes. L oxydation sera parfois recommandée.

Pour ce qui concerne le hois. les picces de charpenterie
apparente et a effet architectural seront taillées suivant la
technique ancienne. Toutes les parties apparentes des
menuiseries et des charpentes seront traitées de fagon i
leur donner la teinte qui convient. L aspect jaunatre du
chéne clair vernis est o proscrire tant pour les menuise-
ries extérieures que pour les menuiseries intérieures.

Les tiiles et les ardoises seront de méme couleur et de
méme format que les anciennes. Les arétes seront a joints
vifs. sur nocquetage de plomb. Les fuitieres seront en
pierre, en plomb ou en terre vernissée. fabriquées a 'an-
gle exact des versants. Les noues se feront sur nocque-
tage de plomb.

Les mises en plomb des verrieres seront réalisées a la
fagon ancienne avec deux ou trois vergettes par pan-
neaux. Les plombs seront torsadés sur les vergettes. En
aucun cas. les verres spéciaux ne seront mis en euvre
suns avoir été soumis & 'architecte. Les verres des sim-
ples mises en plomb seront généralement de teintes trés
claires. Les griffes et défauts seront peu marqués, ¢’est-i-
dire que le verre dit «antique », employé habituellement,
sera proscrit et bien plus encore le verre dit «cathé-
drale ». 11 sera fait emploi de verre soufflé qui présente la
méme teinte et la méme texture que le verre ancien.

Les peintures intéricures ou extérieures ne seront exécu-
tées qu'apres examen sur place d'échantillons de teintes
diverses faits sur les éléments 4 peindre et selon les di-
rectives de I"architecte et ce. jusqu'a entiere satisfaction






